














Instalacion

La bomba SV esté disefiada para ofrecer una variedad de posibilidades de montaje, como
una estacion de bombeo de tambor y una estacion de bombeo de transferencia. Ademas
posee una valvula de derivacién integral que ayuda a minimizar el desgaste cuando la bomba
funciona con la boquilla cerrada.

So6lo

A

iPRECAUCION! Las juntas de tuberias roscadas y las conexiones se deben
sellar con un sellador adecuado o cinta selladora para minimizar la posibilidad de
filtraciones del liqguido bombeado.

bomba

iPRECAUCION! NO monte la bomba de una manera o en una ubicacion en
donde quede sobre agua estancada, agua corriente o lluvia. La exposicion
prolongada al agua dafiara el motor.

La bomba de acero inoxidable
SV estéa disefiada para usarse
todo el afio tanto en interiores
como en exteriores. La bomba
se debe apernar de manera

segura a una superficie solida
y fija con al menos 4 pernos.

La bomba de acero inoxidable

b\

SV puede instalarse de Aqui se encuentran el
manera horizontal o vertical, lo numero del modelo, el

que permite una variedad de
opciones de montaje.

cédigo de fechay la
informacion sobre el voltaje.

A

iPRECAUCION! La bomba esté4 fabricada para montarla de forma vertical, se debe
montar con el extremo de la bomba hacia abajo. Si se monta el extremo de la
bomba hacia arriba puede causar un desgaste y falla del motor prematuros.

7,5cm
(2,94 pulg.)
0,7 cm
(0,28 pulg.) 6,4 cm
4,8 cm (2,50
(L88 pulg.)
pulg.)

Configuracion de los orificios de montaje de la base de la bomba
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Bomba con montaje de
transferencia

Para lograr un intercambio facil y conveniente, Sotera
ofrece un paquete de montaje de transferencia que
proporciona una plataforma de dispensacion soélida y
facil de usar para las necesidades de su SV, lo que
permite movimientos rapidos y sencillos de un tanque
de transferencia al siguiente.

N
Pasadores de barra

Figura 3

/!

El paquete de montaje de transferencia incluye una bomba SV, un medidor digital, tubos
flexibles, boquillas, una plataforma de montaje y un retractor del soporte de tubos flexibles. El
montaje de transferencia esta disefiado para ajustarse perfectamente en el marco superior de
los tanques de transferencia y se engancha en su posicion con dos pasadores de
inmovilizacién que se conectan al marco del tanque de transferencia (Figura 3).

Luego de la instalacion, utilice la perilla manual de la parte trasera de la plataforma de
montaje para apretar el montaje firmemente en los rieles de
transferencia (las instrucciones de montaje se incluyen con el
juego de montaje de transferencia).

Opcidén de montaje en tambor

Sotera ofrece un paquete de montaje en tambor que funciona
junto con el montaje de transferencia para proporcionar
capacidades de bombeo desde barriles y tambores. Este
paquete proporciona una plataforma estable y segura para el
montaje de transferencia, colocandolo sobre el recipiente para
lograr una mayor conveniencia y eficacia (Figura 4).

El montaje de transferencia se ajusta en la parte superior del
montaje en tambor, fijandose al marco como lo hace un tanque
de transferencia. Enganchelo de manera segura con los
pasadores de barra (como en la Figura 3 anterior) y utilice la
perilla de la parte trasera (elemento A) para apretar la
plataforma en el montaje en tambor.

El montaje en tambor cuenta con una placa base que puede
albergar un tambor de hasta 208 litros (55 galones de EE.UU.)
en la base, lo que permite que se mueva libremente con toda la
unidad. Levante la barra de bloqueo (elemento B) de las
columnas de posicién y deslice el tambor en su posicién.
Vuelva a instalar la barra. Conecte el tubo flexible de succién
(no se incluye) con el adaptador del tambor (no se incluye).
Asegurese de que la conexion esté sellada para garantizar un
consumo adecuado de liquido y para mantener la integridad de la SV.
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Cableado eléctrico

Procedimiento de cableado

«_3 iADVERTENCIA! El cableado eléctrico SOLO debe realizarlo un electricista con
A licencia que cumpla los cadigos de electricidad locales, estatales y nacionales
NEC/ANSI/NFPA 70, NFPA30 y NFPA 30A, segln corresponda para el uso que
se le dara a la bomba. Se deben utilizar conductos rigidos roscados, conectores
sellados y sellos de conductor. La bomba debe estar debidamente conectada a
tierra. jLa instalacién o el uso incorrectos de esta bomba pueden provocar
lesiones fisicas graves o la muerte!

Lﬂ iPRECAUCION! Todas las bombas se deben operar segun el voltaje

- especificado en la placa de identificacién. Se debe suministrar energia a la
bomba desde un disyuntor de circuito de 20 amperios. Este circuito no debe
alimentar a ningun otro equipo. Los cables deben tener el calibre suficiente para
transportar la corriente adecuada para la bomba. La caida de voltaje variara con
la distancia a la bomba y el calibre del cable. Consulte National Electrical Code
(NEC) o los cédigos locales para obtener informacién sobre la compensacion de
caidas de voltaje y asegurarse de que esta utilizando un cableado del calibre
correcto para su aplicacion.

Tomacorriente de CA

Las bombas de CA cuentan con un enchufe conectado a tierra convencional de 110 V CA de
3 espigas. Esta bomba se puede conectar a cualquier tomacorriente convencional conectado
a tierra. El circuito del tomacorriente se debe proteger con un disyuntor de circuito de 20
amperios.

& iADVERTENCIA! {ESTE PRODUCTO SE DEBE CONECTAR A TIERRA! NO
- rechace la espiga de conexion a tierra del enchufe al usar un adaptador ni al
maodificar el enchufe de otra manera. NO conecte este artefacto en un
tomacorriente sin conexion a tierra.

Cableado de CC

Las bombas de CC se conectan a la fuente de alimentacién mediante el cable de
alimentacion. El cable de alimentacién termina en abrazaderas de mandibulas de color rojo y
negro; conecte la abrazadera roja al borne positivo de la fuente de alimentacién de CCy la
abrazadera negra al borne negativo.

Instrucciones de operacion

1. Siesta equipado, restablezca el medidor a “0” (no lo restablezca mientras esté en uso,
ya que puede provocar dafios en el medidor).

Retire la boquilla de dispensacién de la envoltura de la boquilla.
Mueva la palanca del interruptor a la posicion “ON” (Encendido) para impulsar la bomba.
Inserte la boquilla de dispensacion en el recipiente que se llenara.

Opere la boquilla para dispensar el liquido; suelte la boquilla cuando haya dispensado la
cantidad deseada de liquido.

Mueva la palanca del interruptor a la posicién “OFF” (Apagado) para apagar la bomba.

7. Retire la boquilla de dispensacién del recipiente y almacénela en la envoltura de la
boquilla.

a kv

o
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/N iPRECAUCION! Mantenga siempre la boquilla en contacto con el recipiente
& que se esté llenando durante el proceso de llenado para minimizar la
posibilidad de acumulacion de electricidad estatica o descarga eléctrica.

Solucién de problemas

La siguiente guia de “Solucién de problemas” ofrece asistencia de diagnostico basico en caso
de que enfrente un servicio anormal por parte de su producto Tuthill.

\ ijADVERTENCIA! NO abra ni intente reparar el motor de su bomba Tuthill.

JARN Devuélvalo al lugar de compra para realizar servicio técnico. Al abrir la carcasa del
motor se puede poner en peligro la integridad de la fabricacién a prueba de
explosion (si cuenta con un motor a prueba de explosion) y anulara cualquier
garantia y certificacion existente (lista UL).

/\ iADVERTENCIA! Asegurese de que la bomba no reciba ningun tipo alimentacion
(25 eléctrica antes de realizar cualquier servicio técnico o mantenimiento.

1\ iIMPORTANTE! Al realizar diagnéstico y reparaciones a una bomba SV, es
e muy importante que realice los pasos necesarios para garantizar la pureza del
liquido SV.

1) Es fundamental mantener la pureza del DEF, por lo tanto, es imprescindible
gue una vez que se monte el sistema, éste permanezca sellado para
garantizar la integridad del liquido. Si se rompe el sello del sistema, se
puede contaminar el liquido.

2) Luego de dispensar el liquido de escape diesel (DEF), asegurese de drenar
todo el liquido de la boquilla, asegurandose de que apunte hacia abajo al estar
en la envoltura de la boquilla. El liquido DEF que quede en la punta de la
boquilla y que esté expuesto al aire se cristaliza y puede tapar la boquilla.

3) NO deje la boquilla dispensadora en el suelo ni en ninguna superficie que
pueda contaminar la punta de la boquilla, ya que puede comprometer la
pureza del DEF.

4) Las roscas estandar de la bomba SV son del tipo BSPP y no requieren ningdin
sellador especial. Si adquirié su bomba por un pedido especial con roscas
NPT, use el sellador para roscas adecuado para el liquido que bombee.

5) Use guantes de latex nuevos y trabaje en un ambiente lo mas limpio y libre de
polvo posible para reducir el riesgo de contaminantes presentes en el aire que
puedan entrar en la bomba DEF, en los tubos flexibles y en el recipiente.

6) Para minimizar la cantidad de liquido que vuelve al tanque de almacenamiento
antes del servicio, apague la bomba y abra la boquilla en un recipiente para
drenar el liquido del tubo flexible. Tire del tubo flexible hacia abajo para
maximizar la cantidad de liquido drenado del sistema. Cierre la boquilla una
vez que el flujo se haya detenido.

7) El DEF se cristaliza al estar expuesto al aire, por lo tanto, lo 6ptimo es
minimizar el tiempo en que los componentes himedos del DEF en el sistema
de descarga (bomba, tubos flexibles, medidor y boquilla) estén abiertos.

8) Luego de haber terminado las reparaciones y haber vuelto a ensamblar el
sistema, purgue todo el sistema de dispensacién bombeando de 19 a 38 litros
(5 a 10 galones de EE.UU.) de DEF a través de éste. Esto purga el sistema de
aire y garantiza que se elimine cualquier impureza que pueda haber ingresado
al sistema. Deseche el DEF usado para purgar el sistema con procedimientos
de manejo de DEF aprobados. No devuelva el liquido al cilindro o al recipiente
de transferencia ni lo use en un vehiculo. Cualquier reparacion que implique
abrir el sistema requerira este procedimiento.
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funciona lento.

Sintoma Causa Solucién

1. Problema de la tuberia de succién. Verifique si hay filtraciones en la tuberia de
succion.

2. Vélvula de derivacién abierta. Retire y revise la valvula; ésta se debe mover
libremente y no debe tener residuos.

3. Bloqueo de las aspas. Verifique si hay muescas, rebabas y desgaste
en las aspas y ranuras.*

5. Desgaste excesivo del rotor o del Inspeccione si hay dafio o desgaste excesivo

aspa. en el rotor y las aspas; reemplace de ser
necesario.*

6. Salida bloqueada. Verifique si hay bloqueos en la salida de la
bomba, el tubo flexible, la boquilla y el filtro.

7. Bloqueo de vapor Reduzca la distancia vertical y horizontal

La bomba no desde la bomba al liquido; retire la boquilla
ceba. automatica.

2. Problema de la tuberia de succion. Verifique si hay filtraciones o restricciones en
la tuberia de succion; puede ser muy pequefia,
muy larga o no es hermética.

3. Bloqueo de la valvula de Retire y revise la valvula; ésta se debe mover

derivacion. libremente y no debe tener residuos.

4. Bloqueo de las aspas. Verifique su desgaste en las aspas y ranuras.

5. Desgaste excesivo del rotor o del Inspeccione si hay dafio o desgaste excesivo

aspa. en el rotor y las aspas; reemplace de ser
necesario.*

6. Dafio en el tubo flexible o la Reemplace el tubo flexible o la boquilla.

boquilla.

1. Voltaje incorrecto. Verifique el voltaje de linea de entrada
mientras esté funcionando la bomba.

La bomba 2. Bloqueo de las aspas. Inspeccione si hay muescas, rebabas y

desgaste en las aspas y ranuras.*

3. Problema de cableado.

Verifique si hay conexiones sueltas.

4. Problema del motor.

Regrese al lugar de compra.

El motor se
detiene.

1. Bloqueo de la valvula de
derivacion.

Retire y revise la valvula; ésta se debe mover
libremente y no debe tener residuos.

2. Voltaje bajo.

Verifique el voltaje de linea de entrada
mientras esté funcionando la bomba.

3. Desgaste excesivo del rotor o del
aspa.

Verifique si hay dafio o desgaste excesivo en
el rotor y las aspas.

4. Residuos en la cavidad de la
bomba.

Elimine los residuos de la cavidad de la
bomba.

3. Tuberia de succién restringida.

Retire y limpie la tuberia.

4. Falla del motor.

Regrese al lugar de compra.

5. Cierre del rotor de la bomba.

Limpie y verifique las aspas y el rotor de la
bomba.

8. Liquido incompatible.

1. No hay energia. Verifique la energia de entrada.

El motor no esta | 2. Falla del interruptor. Regrese al lugar de compra.

operativo. 3. Falla del motor. Regrese al lugar de compra.
4. Cableado suelto o incorrecto. Verifique el cableado.
5. Empaquetadura de junta térica Verifique las empaquetaduras de la junta
defectuosa. térica.
Filtracion de 6. Sello del eje sucio Limpie el sello y la cavidad del sello.
liquido. 7. Sello del eje defectuoso Reemplace el sello.

Envie la lista de piezas himedas al productor
de liquidos.

9. Sujetadores sueltos.

Apriete los sujetadores.

La bomba emite
un zumbido pero
no funciona.

10. Falla del motor

Regrese al lugar de compra.

11. Llave rota.

Retire los residuos y reemplace la llave.

12. Aspas del rotor bloqueadas en los
cristales de SV.

*Consulte la explicacion detallada en la
péagina 9.

El texto en negritas indica reparaciones que no puede realizar el propietario, se debe regresar la bomba al punto de compra
para realizar las reparaciones.
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*INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LOS ROTORES “BLOQUEADOS CON
CRISTALES” DEL DEF: El DEF se cristaliza practicamente de inmediato al entrar
en contacto con el aire, si el aire llega al DEF en la cavidad del rotor, puede
cristalizar el DEF y bloquear el rotor en su lugar. Si ocurre esto, el siguiente
procedimiento eliminara los cristales de las aspas y la bomba volvera a funcionar:
1) Retire la cubierta del filtro

2) Vierta agua desionizada en la abertura del filtro, los cristales de DEF se
disolveran de manera instantanea.

3) Vuelva a instalar la cubierta del filtro y apriete a 6 Nm (50 Ib-pulg.)

4) Bombee 19 a 38 litros (5 a 10 galones) de DEF a través del sistema para purgar
el agua de la bomba.

El texto en negritas indica reparaciones que no puede realizar el propietario, se debe
regresar la bomba al punto de compra para realizar las reparaciones.

Si tiene cualquier duda en cuanto a la instalacién, la operacién o el mantenimiento de su
producto, comuniguese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-634-2695
(lunes a viernes de 8:00 am. a 5:00 pm., hora del Este). También puede encontrarnos en
nuestro sitio Web “www.tuthill.com”.

& iADVERTENCIA! No abra ni intente reparar el motor de su bomba Tuthill.

= Devuélvalo al lugar de compra para realizar servicio técnico. Al abrir la carcasa del
motor se puede poner en peligro la integridad de la fabricacion y anulara cualquier
garantia y certificacion existente (lista UL).
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Piezas de repuesto

El mantenimiento y la reparacién adecuados ayudaran a mantener su producto Sotera en
funcionamiento por mucho tiempo. Las siguientes piezas se encuentran disponibles en caso
de ser necesarias y se pueden obtener a través de su distribuidor de Sotera (para
aplicaciones de DEF el mantenimiento de la pureza del liquido es primordial, por lo que lo
instamos a utilizar sélo piezas Sotera originales cada vez que su bomba necesite
mantenimiento, a fin de conservar la integridad de su fabricacion y del DEF).

N° de juego Descripcion Contenido
N° 1. Alojamiento de la bomba (no se
incluye en el juego)

N° 2. Cubierta del rotor

N° 3. Sello de junta térica

Juego de rotor de la bomba

KITFR32V =Y,

N° 4. Aspa del rotor

N° 5. Rotor

N° 6. Pieza metalica de sujecion

N° 7. Cojinete liso

N° 8. Pieza metalica de sujecion

Conjunto del rotor de bomba de la serie SV

|
]

(9)
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Garantia de productos Tuthill

Tuthill Transfer Systems (en adelante el “Fabricante”) garantiza a cada comprador
consumidor de sus productos Sotera (en adelante el “Comprador”), a partir de la fecha de la
factura o comprobante de venta, que los bienes fabricados por la empresa (en adelante los
“Bienes”) no presentaran defectos de materiales ni de fabricacion. La duracion de la garantia
es la siguiente:

Productos para servicio pesado: dos afios
Productos para servicio estandar: un afio
Productos para servicio econémico: un afio
Bombas de gabinete, piezas y accesorios: un afio

La obligacion exclusiva del Fabricante, de acuerdo con las garantias anteriores, se limitara,
segun la opcién del Fabricante, a la reparacion o reemplazo de los Bienes defectuosos,
(sujeto a las limitaciones que se indican mas adelante) o al reembolso del valor de la compra
de tales Bienes pagados hasta entonces por el Comprador. El Gnico recurso de los
Compradores por el incumplimiento de cualquiera de estas garantias sera el cumplimiento de
tales obligaciones del Fabricante. Si el Fabricante solicita la devolucién de tales Bienes, éstos
se le reenviaran de acuerdo con las instrucciones de franco a bordo de la fabrica del
Fabricante. Los recursos que se indican en este documento constituiran el recurso exclusivo
del Comprador contra el Fabricante por el incumplimiento de la garantia. EN NINGUN CASO
LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE POR CUALQUIER RECLAMO POR DANOS
QUE SURJAN DE LA FABRICACION, VENTA, ENTREGA O USO DE LOS BIENES
EXCEDERA EL VALOR DE LA COMPRA. Las garantias anteriores no se extenderan a
bienes sujetos a uso indebido, negligencia, accidente, mantenimiento o instalacion incorrecta,
0 que hayan sido reparados por alguien que no sea el Fabricante o sus representantes
autorizados. LAS GARANTIAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN TODA
OTRA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DE
CUALQUIER OTRO TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLICITA. Ninguna persona podra variar
las garantias o recursos anteriores excepto por escrito y firmado por un trabajador
debidamente autorizado por el Fabricante. La aceptacion de la entrega de los Bienes al
Comprador constituye la aceptacién de los recursos y las garantias anteriores, al igual que de
todas las condiciones y limitaciones del presente documento.

Codigo de barras

Numero de modelo uPC

Fecha de fabricacién Numero de serie

Informacién técnicay especificaciones
Caracteristicas y especificaciones de la bomba SV y el motor

Entrada: 3/4 pulg. BSPP o 1 pulg. NPT

Salida: 3/4 pulg. BSPP o0 1 pulg. NPT
e Alojamiento de acero inoxidable, rotor, cubierta del rotor, resorte de desviacion y
eje del motor.
Aspas, sellos y otras piezas no metalicas hechas de copolimero aprobado
Valvula de derivacién automatica
Motor de servicio continuo de 1/2 HP o 1/4 HP CA con arranque con condensador
Motor 1/2 HP CC
CA: 115V CA - 60 Hz/19
CC:12v CC
Proteccion de sobrecarga térmica e interruptor para servicio pesado
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Funcionamiento de la bomba SV y del motor

. Presién: configuracién de la valvula de derivacién de 2,07 barias (20 PSI) (hasta
40 cps de viscosidad)
. 75 LPM (20 GPM) para los siguientes modelos:
o  SVA1D-N10-SD
o SVA1D-B07-SD
o SVD1D-N10-SD
o SVD1D-B07-SD
. 38 LPM (10 GPM) para los siguientes modelos:
o  SVA2D-N10-SD
o SVA2D-B07-SD
. TDH = 14 metros (46 pies) en la capacidad de la valvula de derivacién
. Temperatura de operacion: de 4 °C a 49 °C (de 40 °F a 120 °F%)

Dimensiones generales:

Bomba de DEF de CA: 15,2 cm de ancho x 15,2 cm de alto x 30,5 cm de profundidad
(6 x6x 12 pulg.).

Bomba de DEF de CC: 35,9 cm de ancho x 42,2 cm de alto x 35,6 cm de profundidad
(14,15 x 16,6 x 14 pulg.).

Peso de envio:

Bomba de DEF de CA: 11 kg (25 Ib)
Bomba de DEF de CC: 11 kg (25 Ib)

Compatibilidad de liquidos

Liquido de escape diesel (solucién acuosa de urea al 32,5%) Combustible diesel
Alcoholes minerales Solvente Stoddard

& iIMPORTANTE! Si tiene dudas sobre la compatibilidad de liquidos especificos,

comuniquese con el proveedor del liquido para verificar cualquier reaccion adversa
con los siguientes materiales humedos:

Acero inoxidable  Fluorocarburo Polipropileno Polioximetileno

iADVERTENCIA! Esta bomba no se debe utilizar con liquidos con un punto de
inflamacién menor que 37,8° C (100° F), como: gasolina y alcohol. Consulte NFPA
325M (Propiedades de los liquidos inflamables, gases y soélidos volatiles en caso de
incendio) para conocer los puntos de inflamacién de los liquidos comunes. La
acumulacién y descarga de electricidad estatica pueden generar un arco y una
explosion.

Aprobaciones de pruebas de seguridad

La linea de bombas Sotera ha pasado pruebas de seguridad para cumplir los estandares
establecidos por Underwritters Laboratories (UL).

®
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Merci !

Merci de I'achat de la pompe de transfert de liquides et de produits chimiques de la Série SV !
Ce produit Sotera est fabriqué avec plus de 80 ans d’expérience en fabrication de pompe
derriere lui offrant ainsi la valeur qui accompagne une performance supérieure, un design
convivial, une longue durée de vie et une ingénierie solide et simple. Une expérience qui vous
donne une tranquillité d’esprit.

Ayez I'esprit tranquille — C'est Tuthill !
A propos du présent manuel

Deés le concept et le design initiaux jusqu’a sa production finale, la pompe Sotera est
construite pour offrir des années d'utilisation sans heurt. Pour s’assurer qu’elle offre ce
service, il est essentiel de lire le présent manuel dans son intégralité avant de tenter
d’installer ou de faire fonctionner cette nouvelle pompe. Connaitre les termes et
schémas, et faire particulierement attention aux zones mises en surbrillance avec les
étiquettes suivantes :

J.'i AVERTISSEMENT ! Souligne une zone dans laquelle une blessure corporelle
- voire la mort pourrait résulter du manque de respect des instructions. Mechanical
damage may also occur.

x'i IMPORTANT ! Ces boites contiennent des informations qui illustrent un point qui
= peut économiser du temps ou peut étre essentiel a un bon fonctionnement ou
clarifie une étape.

:"!E ATTENTION ! Ne pas observer une mise en garde « Attention » peut
endommager I'équipement.

Votre satisfaction de nos produits est primordiale pour Sotera. Pour toute question ou
tout besoin d’assistance concernant ce produit, priere de nous contacter en composant le
1-800-634-2695 (du lundi au vendredi, de 8 h a 17 h HE).
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Securité
A AVERTISSEMENT ! Pour assurer un fonctionnement sdr et approprié de
{2 I’équipement, il est essentiel de lire et d’adhérer a I'ensemble des avertissements
et précautions de sécurité suivants. Une mauvaise installation ou utilisation de ce
produit peut entrainer des blessures corporelles voire la mort !

1) Maintenir la pureté du Diesel Exhaust Fluid est essentiel ; en tant que tel, il
est impératif qu’une fois le systeme assemblé, il doit rester étanche de
maniére a assurer l'intégrité du liquide. Casser le joint sur le systéme peut
entrainer une contamination du liquide.

2) Apres avoir distribué le DEF, s'assurer de vider tout le liquide du pistolet en
veillant a le diriger vers le bas une fois rangé dans la gaine de pistolet. Le
DEF restant dans I'embout du pistolet et exposé a l'air se cristallisera et peut
colmater le pistolet.

3) NE PAS déposer le pistolet sur le sol ou toute autre surface susceptible de
contaminer I'embout du pistolet et ce, pour ne pas compromettre la pureté
du DEF.

4) Les filetages d'entrée et de sortie sont de style BSPP et ne requierent pas
de produit d'étanchéité spécial.

5) Les réservoirs de stockage doivent étre solidement ancrés pour prévenir tout
déplacement ou renversement quand ils sont pleins ou vides.

6) Le moteur de pompe est muni d'une protection de surcharge thermique ; en
cas de surchauffe, le moteur s'arrétera pour ne pas endommager les
enroulements. Si cela se produit, ETEINDRE LA POMPE ! Lorsque le
moteur refroidit, il redémarrera sans avertissement s'il est sous tension.

. AVERTISSEMENT ! Cette pompe ne doit pas s'utiliser avec des liquides ayant un
2 point d’éclair inférieur & 37,8 °C (100 °F), a savoir : essence, alcool. Consulter

NFPA 325M (Comportement au feu des liquides, gaz et solides volatiles

inflammables) pour les points éclairs des liquides courants. Des dépots et

décharaes d'électricité statiaue pourraient entrainer un arc et une explosion.
o AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser la pompe avec des liquides prévus pour la
- consommation humaine.

A propos du Diesel Exhaust Fluid (DEF) [Liquide
d’échappement diesel]

La pompe Sotera SV est congue pour pomper AUS32 (Aqueous Urea Solution 32,5 %/Solution
aqueuse d’'urée), mieux connue sous le terme Diesel Exhaust Fluid ou « DEF ».

DEF est utilisé par les moteurs diesel modernes qui sont munis d’un systéme SCR (Selective
Catalytic Reduction/Réduction catalytique sélective). Le DEF n’entre jamais en contact avec
le carburant ; I'idée fausse courante est qu'il s'agit d’'un additif. DEF est transporté a bord du
véhicule dans son propre réservoir de stockage. Il est injecté dans les gaz d’échappement
comme processus de post combustion a travers une SCR ou il décompose les émanations
toxiques de NOx (oxyde nitreux) en grande majorité en azote et en oxygene.

Parce que la pureté spécifique de la solution DEF est critique a la réaction catalytique, la
pompe Sotera SV est congue pour maintenir I'intégrité en utilisant des composants fabriqués
de matériaux qui ne contamineront ni altéreront la structure chimique de la solution.

IMPORTANT ! Apres le montage initial et I'installation, rincer tout le systeme de
distribution en y pompant 19 — 38 litres (5 — 10 gallons) de DEF. Ceci purge le
systeme d'air et garantit que toute impureté susceptible de s'étre trouvée dans le
systéme est éliminée. Evacuer le DEF utilisé pour rincer le systéme en l'aide des
procédures de manipulation de DEF ; ne pas retourner le liquide dans le tambour
ou le réservoir portatif, ni 'utiliser dans un véhicule.
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Installation

La pompe SV est congue pour offrir une variété de possibilités de montage, notamment
comme station de pompage a tambours et comme station de pompage de réservoirs portatifs.
Elle est également munie d’une soupape de dérivation intégrale pour permettre de minimiser
I'usure lorsque la pompe fonctionne avec l'injecteur fermé.

i'} ATTENTION ! Les joints de tuyaux filetés et les connexions doivent étre
- étanchéifiés avec un produit ou un ruban d’étanchéité approprié pour minimiser la
possibilité de fuites.

Pompe uniquement

i'} ATTENTION ! NE PAS monter la pompe d’'une maniére ou dans un emplacement
- qui lui permettra de rester dans le I'eau stagnante ou dormante, ou de la pluie.
Toute exposition prolongée a I'eau peut endommager et endommagera le moteur.

La pompe en acier inoxydable
SV est congue pour étre
utilisée toute I'année a
I'intérieur ou I'extérieur. La
pompe doit étre boulonnée de
maniére slre a une surface
massive stationnaire avec au
moins 4 boulons.

La pompe SV en acier
inoxydable peut étre installée
horizontalement ou
verticalement, permettant ainsi
toute une variété d'options de montage.

\Numéro de modéle,
code de date et
information de
tension figurent ici.

i'} ATTENTION ! Si la pompe doit étre monté verticalement, elle doit étre montée
- avex I'extrémité pompe VERS LE BAS. Monter I'extrémité pompe vers le haut
risque d’entrainer une usure prématurée et une défaillance du moteur.

7,5¢cm
(2,94 po)
Lf ) | &
0,7 }
© ZSC[T)) *j 6,4 cm
' (2,50 po)
(1,88 po)
) @
p \_j

Configuration de trou de fixation de base de pompe
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Pompe a montage a réservoirs
portatifs

Pour commodité et facilité d’échange, Sotera offre un
ensemble de montage a réservoirs portatifs qui offre une
plate-forme de distribution solide et facile a utiliser pour vos
besoins SV tout en permettant des mouvements rapides et
aisés d'un réservoir portatif a I'autre.

~

\ . Figure 3 = & 7
L'ensemble de montage a réservoirs portatifs inclut une pompe SV, un compteur numérique,
des tuyaux, une plate-forme de montage et un enrouleur de support de tuyau. Le montage a
réservoirs portatifs est congu pour aller bien contre le cadre supérieur de la majorité des
réservoirs portatifs et se bloque en position a I'aide de deux goupilles de verrouillage qui se
connectent au cadre du réservoir portatif (figure 3).

Une fois installé, utiliser la poignée sur l'arriére de la plate-forme de montage pour serrer le
montage fermement contre les glissiéres de réservoirs
portatifs (les instructions d’assemblage sont fournies avec
le Kit de montage de réservoirs portatifs).

Option de montage a tambours

Sotera offre un ensemble de montage a tambours en
option qui fonctionne en conjonction avec le montage a
réservoirs portatifs pour offrir une capacité de pompage de
barils et de tambours. Cet ensemble offre une plate-forme
stable et fixe pour le montage a réservoirs portatifs, en le
positionnant sur le conteneur pour commodité et efficacité
(figure 4).

Le montage a réservoirs portatifs se fixe sur le montage a
tambours en le sécurisant sur le cadre comme il le fait sur
un réservoir portatif. Bien le verrouiller en place avec les
goupilles de verrouillage (comme dans la figure 3 ci-
dessus) et utiliser le bouton sur I'arriere (item A) pour
serrer la plate-forme sur le montage a tambours.

Le montage a tambours est muni d’'une plaque de base
qui acceptera un tambour d’'un maximum de 208 litres
(55 gallons) dans la base, lui permettant de se déplacer
librement avec I'unité entiere. Relever la barre de
verrouillage (item B) des montants de positionnement et
faire glisser le tambour en position. Réinstaller la barre.
Connecter le flexible c6té aspiration (non fourni) a
I'adaptateur du tambour (non fourni). S'assurer que la
connexion est étanche pour garantir une aspiration
appropriée de liquide et maintenir I'intégrité de la SV.
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Cablage électrique

Procédure de cablage

AN

AVERTISSEMENT ! Le cablage électrique doit étre effectué UNIQUEMENT par
un électricien agréé conformément aux codes locaux, de I'Etat et nationaux de
I'électricité NEC/ANSI/NFPA 70, NFPA30 et NFPA 30A tel qu’approprié pour
I'usage prévu de la pompe. Utiliser des conduits rigides filetés, des raccords
étanches et un joint conducteur. La pompe doit étre correctement mise a la terre.
Une mauvaise installation ou utilisation de cette pompe peut entrainer des
blessures corporelles graves voire la mort !

ATTENTION ! Toutes les pompes doivent fonctionner a la tension nominale de la
plague signalétique. Alimenter la pompe a partir d’'un disjoncteur spécial de 20 A.
Aucun autre équipement ne doit étre alimenté par ce circuit. Le cablage doit étre
d’une dimension suffisante pour le courant correct pour la pompe. Une baisse de
tension variera avec la distance a la pompe et la dimension du fil ; consulter le
Code national de I'électricité (NEC) ou les codes locaux pour les compensations
de baisse de tension pour s'assurer d'utiliser la dimension de fil correcte pour
I'application.

Prise c.a.

Les pompes c.a. sont munies d’'une prise de terre traditionnelle a 3 fiches de 110 v.c.a. Cette
pompe peut étre branchée dans toute prise de terre traditionnelle. Le circuit de prise doit étre
protégé par un disjoncteur de 20 A.

AVERTISSEMENT ! CE PRODUIT DOIT ETRE MIS A LA TERRE ! NE PAS
aller a I'encontre de la broche de terre sur la fiche en utilisant un adaptateur ou
en modifiant autrement la fiche. NE PAS brancher cet appareil dans une prise
non mise a la terre.

Cablage c.c.

Les pompes c.c. sont raccordées a la source d’alimentation par un cordon d'alimentation. Le
cordon d’'alimentation se termine par des pinces crocodiles rouge et noire ; connecter la pince
rouge au poste positif de la source d'alimentation c.c. et la pince noire au poste négatif.

Mode d'utilisation

1.

a r wDN

o

Le cas échéant, réinitialiser le compteur a « 0 » (ne pas réinitialisei pendant I'utilisation
et ce, pour ne pas endommager le compteur).

Retirer le pistolet de la gaine de pistolet.
Mettre le levier de commutation sur « ON » pour alimenter la pompe.
Insérer le pistolet dans le conteneur a remplir.

Faire fonctionner le pistolet pour distribuer le liquide ; relacher le pistolet lorsque la
quantité désirée de liquide a été distribuée.

Abaisser le levier de commutation en position « OFF » pour éteindre la pompe.

Retirer le pistolet du conteneur et le ranger dans la gaine de pistolet.
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/\ ATTENTION ! Toujours garder le pistolet en contact avec le conteneur a
&=hy remplir pendant le processus de remplissage pour minimiser la possibilité
d’'un dép6t ou d'une décharge d’électricité statique.

Dépannage
Le guide de « Dépannage » suivant est fourni pour offrir une assistance de diagnostic de
base en cas de service anormal du produit Tuthill.

/ AVERTISSEMENT ! NE PAS ouvrir ni tenter de réparer le moteur de la pompe
AN Tuthill. Le rapporter au lieu d’achat pour tout entretien. Ouvrir le carter du
moteur peut compromettre l'intégrité de la construction antidéflagrante (si muni
d’un moteur antidéflagrant) et annulera toute garantie et certification existantes
(homoloaation UL).

0 AVERTISSEMENT ! S’assurer que la pompe est complétement hors tension
&) avant d’effectuer tout entretien ou toute maintenance.

X IMPORTANT ! Lors des diagnostics et réparations sur une pompe SV, il
[-=x ) est trés important de prendre les mesures nécessaires pour garantir la
pureté du fluide SV.

1) Maintenir la pureté du DEF est essentiel ; en tant que tel, il est impératif
gu’une fois le systéme assemblé, il doit rester étanche de maniére a
assurer l'intégrité du liquide. Casser le joint sur le systéeme peut
entrafner une contamination du liquide.

2) Apres avoir distribué le DEF, s'assurer de vider tout le liquide du pistolet
en veillant a le diriger vers le bas une fois rangé dans la gaine de pistolet.
Le DEF restant dans I'embout du pistolet et exposé a l'air se cristallisera
et peut colmater le pistolet.

3) NE PAS déposer le pistolet sur le sol ou toute autre surface susceptible
de contaminer I'embout du pistolet et ce, pour ne pas compromettre la
pureté du DEF.

4) Les filetages standard sur la pompe SV sont de style BSPP et ne
requiérent aucun produit d’étanchéité spécifique ; si la pompe a fait I'objet
d’'une commande spéciale avec des filets NPT, utiliser le produit
d’'étanchéité pour filetage approprié pour le liquide a pomper.

5) Utiliser des gants en latex neufs et travailler dans un milieu aussi propre et
exempt de poussiére que possible pour diminuer le risque d’introduction
de contaminants aéroportés dans la pompe, le tuyau et le conteneur de
DEF.

6) Pour minimiser le montant de liquide retournant au réservoir de stockage
avant I'entretien, mettre la pompe hors tension et ouvrir le pistolet dans
un conteneur pour vidanger le liquide dans le tuyau. Abaisser le tuyau
pour maximiser la quantité de liquide vidangé du systeme. Lorsque le
débit s'est arrété, fermer le pistolet.

7) Le DEF se cristallisant quand exposé a l'air, il est par conséquent
souhaitable de minimiser la durée pendant laquelle les composants
humidifiés par le DEF dans le systeme de distribution (pompe, tuyau,
compteur et pistolet) sont ouverts.

8) Une fois les réparations terminées et le systeme remonté, rincer tout le
systeme de distribution en y pompant 19 — 38 litres (5 — 10 gallons) de
DEF. Ceci purge le systeme d'air et garantit que toute impureté
susceptible de s'étre trouvée dans le systeme est éliminée. Evacuer le
DEF utilisé pour rincer le systeme en I'aide des procédures de
manipulation de DEF ; ne pas retourner le liquide dans le tambour ou le
réservoir portatif, ni I'utiliser dans un véhicule. Toute réparation
nécessitant I'ouverture du systéeme étanche exigera cette procédure !
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s’amorce pas.

Symptome Cause Solution
1. Probléeme de conduite d’aspiration. Vérifier fuites dans conduite d’aspiration
2. Soupape de dérivation ouverte. Retirer et inspecter la soupape ; doit se
déplacer librement et étre exempte de tout
débris.
3. Grippage des excentriques. Vérifier les excentriques et les fentes pour
rayures, ébarbures et usure.*
5. Usure excessive de rotor et Inspecter le rotor et les excentriques pour
d’excentrique. usure ou dommage excessifs ; remplacer le
cas échéant.*
6. Sortie colmatée. Vérifier la sortie de pompe, le tuyau, le pistolet
et le filtre pour colmatage.
7. Bouchon de vapeur Diminuer la distance verticale et horizontale de
La pompe ne la pompe au liquide ; retirer le pistolet

automatique.

2. Probléeme de conduite d’aspiration.

Inspecter la conduite d’aspiration pour fuites ou
restrictions ; elle peut étre trop petite, trop
longue ou non étanche.

3. Grippage de la soupape de
dérivation.

Retirer et inspecter la soupape ; doit se
déplacer librement et étre exempte de tout
débris.

4. Grippage des excentriques.

Vérifier les excentriques et fentes pour usure.

5. Usure excessive de rotor et
d’excentrique.

Inspecter le rotor et les excentriques pour
usure ou dommage excessifs ; remplacer le
cas échéant.*

6. Tuyau ou pistolet endommagé.

Remplacer le tuyau ou le pistolet.

1. Tension incorrecte.

Vérifier la tension de ligne a I'arrivée pendant
gue la pompe fonctionne.

foicc)trir:)%ie 2. Grippage des excentriques. Vérifier les excentriques et les fentes pour
lentement. _ _ ra’yL_jrles, eparbures et usure._* _
3. Probléme de cablage. Vérifier présence de connexions desserrées.
4. Probléme de moteur. Rapporter au lieu d’achat.
1. Grippage de la soupape de Retirer et inspecter la soupape ; doit se
dérivation. déplacer librement et étre exempte de tout
débris.
2. Basse tension. Vérifier la tension de ligne a I'arrivée pendant
gue la pompe fonctionne.
Moteur cale 3. Usure _excessive de rotor et Vérifier le rotor et Ies_excemriques pour usure
’ d’excentrique. ou dommage excessifs.*
4. Débris dans la cavité de pompe. Nettoyer les débris de la cavité de pompe.
3. Conduite d’aspiration restreinte. Retirer et nettoyer la conduite.
4. Défaillance du moteur. Rapporter au lieu d’achat.
5. Verrouillage de rotor de pompe. Nettoyer et vérifier rotor et excentriques de
pompe.
1. Pas d'alimentation Vérifier 'alimentation a l'arrivée.
Moteur ne 2. Défaillance d’interrupteur. Rapporter au lieu d’achat.
fonctionne pas. 3. Défaillance du moteur. Rapporter au lieu d’achat.
4. Cablage incorrect/desserré. Vérifier cablage.
5. Joint torique défectueux. Vérifier tous les joints toriques.
6. Joint d'arbre sale. Nettoyer le joint et la cavité du joint.
Fuite de liquide. 7. JQian’e}rbre défe_ctueux. Remplacer Ie_joint. _ __
8. Liguide incompatible. Renvoyer la liste des pieéces mouillées au

fabricant de liquide.

9. Fixations desserrées.

Serrer les fixations.

La pompe ronfle
mais ne
fonctionne pas.

10. Défaillance du moteur

Rapporter au lieu d'achat.

11. Clé cassée.

Retirer tous les débris et remplacer la clé.

12. Excentriques de rotor bloquées
cristaux SV.

*\/oir explication détaillée en page 9.

Le texte en caracteres gras indique des réparations qui ne peuvent pas étre effectuées par le propriétaire ; la pompe doit
étre retournée au lieu d’achat pour toute réparation.
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*INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX ROTORS « BLOQUES PAR
CRISTAUX » DE DEF : Le DEF se cristallisera pratiquement immédiatement au
contact de I'air ; si I'air entre dans le DEF dans la cavité du rotor, il peut cristalliser
le DEF et bloquer le rotor en place. Dans ce cas, la procédure suivante éliminera
les cristaux des excentriques et remettra la pompe en opération :

1) Retirer le couvercle du tamis

2) Verser de I'eau désionisée dans I'ouverture du tamis ; les cristaux DEF se
dissoudront automatiquement.

3) Remonter le couvercle du tamis et serrer a un couple de 6 Nm (50 po Ib).

4) Pomper de 19 — 38 litres (5 - 10 gallons) de DEF dans le systeme pour rincer
I'eau de la pompe.

Le texte en caracteres gras indique des réparations qui ne peuvent pas étre effectuées par
le propriétaire ; la pompe doit étre retournée au lieu d’achat pour toute réparation.

Pour toute question concernant I'installation, le fonctionnement ou I'entretien du produit, ne
pas hésiter a contacter notre Service a la clientele au 1-800-634-2695 (du lundi au vendredi
de 8 h a 17 h, HE). Il est également possible de nous contacter sur le World Wide Web a
www.tuthill.com.

AVERTISSEMENT ! NE PAS ouvrir ni tenter de réparer le moteur de la pompe
Tuthill. Le rapporter au lieu d’achat pour tout entretien. Ouvrir le carter du moteur
peut compromettre I'intégrité de la construction et annulera toute garantie et toute
certification existantes (homologation UL).
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Pieces de rechange

Un bon entretien et des réparations adéquates permettront de conserver le produit Sotera
pendant tres longtemps. Les pieces suivantes sont disponibles en cas de besoin et peuvent
étre obtenues aupres du distributeur Sotera (pour les applications DEF, il est essentiel de
maintenir la pureté du liquide, nous recommandons donc de n'utiliser que des piéces Sotera
authentiques au moment ou la pompe a besoin d’étre entretenue pour maintenir I'intégrité de
sa construction et du DEF).

Kit n°

KITFR32V

Description

Kit de rotor de pompe SV

Contenu
N° 1 Boitier de pompe (non inclus dans le kit)

N° 2 Couvercle de rotor

N° 3 Joint torique

N° 4 Excentrique de rotor

N° 5 Rotor

N° 6 Quincaillerie de fixation

N° 7 Palier de manchon

N° 8 Quincaillerie de fixation

Ensemble de rotor de pompe Série SV
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Garantie du produit Tuthill

Tuthill Transfer Systems (« Fabricant ») garantit a chaque acheteur consommateur de ses
produits Sotera (« Acheteur ») a compter de la date de la facture ou du regu de vente, que les
marchandises de sa fabrication (« Marchandises ») seront exemptes de tout vice de matériau
et de fabrication. La durée de la garantie est comme suit :

Produits de service intensif — Deux ans

Produits de service standard — Un an

Produits de service économique — Un an
Pompes a boitiers, piéces et accessoires — Un an

La seule obligation de Fabricant en vertu des garanties précédentes sera limitée soit — sur
I'option du Fabricant — a la réparation soit au remplacement des marchandises défectueuses
(sous réserve des limitations indiquées ci-apres) ou au remboursement du prix d’achat pour
lesdites Marchandises jusqu’alors payé par I'acheteur, et le recours exclusif de I’Acheteur
pour rupture desdites garanties sera la mise en vigueur desdites obligations du Fabricant. Si
le Fabricant demande le retour desdites Marchandises, celles-ci seront relivrées au fabricant
conformément aux instructions du Fabricant FOB Usine. Les recours contenus aux présentes
constitueront le seul recours de I’Acheteur contre le Fabricant pour violation de garantie. LE
FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE REVENDICATION
POUR DOMMAGES RESULTANT DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE LA
LIVRAISON OU DE L’UTILISATION DES MARCHANDISES EXCEDANT LE PRIX
D’ACHAT. Les garanties précédentes ne s'étendront pas aux marchandises soumises a une
mauvaise utilisation, une négligence, un accident, une installation ou une maintenance
inappropriée, ou qui ont été réparées par quiconque autre que le Fabricant ou son
représentant agréé. LES GARANTIES PRECEDENTES SONT EXCLUSIVES ET
REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU
D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE.
Personne ne peut modifier les garanties ou recours précédents sauf par écrit et signé par un
officier dment agréé du Fabricant. L’acceptation par I’Acheteur de la livraison des
Marchandises constitue I'acceptation des garanties et recours précédents ainsi que de toutes
les conditions et limitations correspondantes.

Référence Code a barres
CUP
Date de fabrication Numéro de série

Informations techniques/Spécifications

Caractéristiques et spécifications de la pompe SV et du moteur

Entrée : 3/4 po BSPP ou 1 po NPT
Sortie : 3/4 po BSPP ou 1 po NPT

. Battier, rotor, couvercle de rotor, ressort de dérivation et arbre de moteur en acier
inoxydable

. Excentriques, joints et toutes les autres pieéces non métalliques fabriquées en
copolymeére approuvé

. Soupape de dérivation automatique

. Moteur c.a. fonctionnement continu 1/2 HP ou 1/4 HP avec démarrage de

condensateur

Moteur c.c. 1/2 HP

ca.-115Vc.a.—-60Hz/1 @

c.c.-12Vec.c.

Protection de surcharge thermique et interrupteur & usage intensif
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Performance de la pompe SV et du moteur

Pression ~ Réglage de soupape de dérivation 20 Ib/in® (2,07 bar) (maximum de
40 cps de viscosité)
75 LPM (20 GPM) pour les modeles suivants :

o SVA1D-N10-SD

o SVA1D-B07-SD

o SVD1D-N10-SD

o SVvD1D-B07-SD
38 LPM (10 GPM) pour les modéles suivants :

o SVA2D-N10-SD

o SVA2D-B07-SD
TDH = 14 m (46 pieds) au niveau de valeur nominale de soupape de dérivation
Température de fonctionnement 4 °C - 49 °C (40 ° — 120 °F*)

Dimensions hors-tout :

Pompe c.a. DEF : 15,2 cm largeur X 15,2 cm hauteur x 30,5 cm profondeur
(6 x 6 x 12 po)

Pompe c.c. DEF : 35,9 cm largeur X 42,2 cm hauteur x 35,6 cm profondeur
(14,15 x 16,6 x 14 po)

Poids d’expédition :

Pompe c.a. DEF : 11 kg (25 Ib)

Pompe c.c. DEF : 11 kg (25 Ib)
Compatibilité des liquides

Diesel Exhaust Fluid (Solution d’urée aqueuse 32,5 %) Carburant diesel Essences
minérales Solvants Stoddard

'j IMPORTANT ! En cas de doute de compatibilité d’un liquide spécifique, contacter le
= fournisseur du liquide pour vérifier toute réaction nuisible aux matériaux mouillés
suivants :

Acier inoxydable  Fluorocarbone Polypropyléne Polyoxyméthylene

v AVERTISSEMENT ! Cette pompe ne doit pas s’utiliser avec des liquides ayant un
& point d’éclair inférieur a 37,8 °C (100 °F), a savoir : essence, alcool. Consulter NFPA
325M (Comportement au feu des liquides, gaz et solides volatiles inflammables)
pour les points éclairs des liquides courants. Des dépots et décharges d’électricité
statique pourraient entrainer un arc et une explosion.

Approbations d’essais de sécurité

La gamme Sotera de pompes a été testée pour sécurité pour conformité aux normes
établies par les Laboratoires UL.
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